1ilaco

INTERNATIONAL LTD

Altair1 42 anthrazit DB / Altair1 42 lichtgrau DB PLANETSTAR.

1

Marke Planetstar Planetstar
Farbe B Anthrazit Lichtgrau
Artikel-Nr. P21020 P20020

EAN 7640118791839 7640118791815

Anthrazit Llichtgrau
Schlosstyp Doppelbartschloss Volumen 391
Sicherheitsstufe EN-1/ECB-S EN11143-1 Fachboden 1
Aussenmasse (HxBxT) 400 x 420 x 420 mm * Anzahl Ordner 4

" Erhohung Aussentiefe 12mm Bodenbohrung Ja, durchgebohrt
Innenmasse (HxBXT) 350 x 361 x 307 mm Riickwandbohrung Ja, vorgebohrt
Gewicht 55kg Verankerungsmaterial Enthalten

Beschreibung:

Die Tresor Serie «Altairl» sind vom ECB-S zertifizierte Wertschutzschranke der Sicherheitsstufe EN-1.

Korpus: mehrwandig 25mm stark

TUren: mehrwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend, dreiseitig Uber Riegelwerk. Scharnierseite zusatzlich gesichert durch Hintergreifprofil.

Beschlag/Griff: Kappgriff 12mm vorstehend (zzgl. zur Aussentiefe)
Scharniere: Aussenscharniere, Scharnierseite zusatzlich gesichert durch Hintergreifprofil.

Turoffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Bohrung im Boden durchgebohrt, 1 Bohrung in der Rtuckwand (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial
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INTERNATIONAL LTD

Altair1 42 anthrazit EL / Altair1 42 lichtgrau EL PLANETSTAR:
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Marke Planetstar Planetstar
Farbe B Anthrazit Lichtgrau
Artikel-Nr. P21021 P20021

EAN 7640118791846 7640118791822

Anthrazit Llichtgrau
Schlosstyp Elektronikschloss Volumen 391
Sicherheitsstufe EN-1/ECB-S EN11143-1 Fachboden 1
Aussenmasse (HxBxT) 400 x 420 x 420 mm * Anzahl Ordner 4

" Erhohung Aussentiefe 12mm Bodenbohrung Ja, durchgebohrt
Innenmasse (HxBXT) 350 x 361 x 307 mm Riickwandbohrung Ja, vorgebohrt
Gewicht 55kg Verankerungsmaterial Enthalten

Beschreibung:

Die Tresor Serie «Altairl» sind vom ECB-S zertifizierte Wertschutzschranke der Sicherheitsstufe EN-1.

Korpus: mehrwandig 25mm stark

TUren: mehrwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend, dreiseitig Uber Riegelwerk. Scharnierseite zusatzlich gesichert durch Hintergreifprofil.

Beschlag/Griff: Kappgriff 12mm vorstehend (zzgl. zur Aussentiefe)
Scharniere: Aussenscharniere, Scharnierseite zusatzlich gesichert durch Hintergreifprofil.

Turoffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Bohrung im Boden durchgebohrt, 1 Bohrung in der Rtuckwand (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial
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