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Baten1 110 lichtgrau DB PLANETSTAR:
Marke Planetstar

Farbe Lichtgrau

Artikel-Nr. P20706

EAN 7640118795707

—————
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Schlosstyp Doppelbartschloss Volumen 2021
Sicherheitsstufe EN-1/EN1143-1 Fachboden 2
Feuerschutz LFS30P Anzahl Ordner 21
Aussenmasse (HxBxT) 1175 x 705 x 527 mm * Bodenbohrung Ja

* Erhohung Aussentiefe 60 mm Riickwandbohrung Nein
Innenmasse (HxBXT) 1029 x 565 x 348 mm Verankerungsmaterial Enthalten

Gewicht 193 kg

Beschreibung:

Die Tresor Serie «Batenl» sind zertifizierte Tresore der Klassen EN-1 mit einem zusatzlichen Feuerschutz flr Papier der Klasse LFS 30P.

Einbruchschutz: Grad | nach Euro-Norm EN 1143-1
Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 P nach Euro - Norm EN 15659

Korpus: mehrwandig 65 mm stark
Tur(en): mehrwandig 94 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig Uber Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse | mit 2 Schltsseln (Lange 120 mm)
Beschlag/Griff: Hangegriff 60 mm vorstehend, Rosette 12 mm vorstehend (zzgl. zur Aussentiefe)
Scharniere: Aussenliegende Scharniere

Turoéffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
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Schlosstyp Elektronikschloss Volumen 2021
Sicherheitsstufe EN-1/EN1143-1 Fachboden 2
Feuerschutz LFS30P Anzahl Ordner 21
Aussenmasse (HxBxT) 1175 x 705 x 527 mm * Bodenbohrung Ja

* Erhohung Aussentiefe 60 mm Riickwandbohrung Nein
Innenmasse (HxBXT) 1029 x 565 x 348 mm Verankerungsmaterial  Enthalten

Gewicht 193 kg

Beschreibung:

Die Tresor Serie «Batenl» sind zertifizierte Tresore der Klassen EN-1 mit einem zusatzlichen Feuerschutz flr Papier der Klasse LFS 30P.

Einbruchschutz: Grad | nach Euro-Norm EN 1143-1
Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 P nach Euro - Norm EN 15659

Korpus: mehrwandig 65 mm stark
Tur(en): mehrwandig 94 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig Uber Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse | mit 2 Schltsseln (Lange 120 mm)
Beschlag/Griff: Hangegriff 60 mm vorstehend, Rosette 12 mm vorstehend (zzgl. zur Aussentiefe)
Scharniere: Aussenliegende Scharniere

Turoéffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
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