
Einbruch- und feuersichere Tresore

Platzangebot    

Ancor2 60 6

Ancor2 80 12

Ancor2 100 12

Ancor2 120 18

Ancor2 150 36

Ancor2 180 42

Einbruch- und feuersichere Tresore

Korpus Türen BohrungenVerriegelung Beschlag/Griff

Mehrwandig, 
52 mm stark

Mehrwandig, 109 mm stark,  
Öffnungswinkel 180°,

aussenliegende Scharniere

1 Bohrung im Boden durchgebohrt,  
inkl. Verankerungsmaterial

4-seitig sperrend; dreiseitig  
über Riegelwerk, Scharnierseite  

gesichert durch ein Hintergreifprofil

Hängegriff  
60 mm vorstehend 

(zzgl. zur Aussentiefe)

* Modell Ancor2 120

Im Überblick

Sicherheitsstufe EN-2
Nach EUR-Norm EN 1143-1
Geprüft und zertifiziert vom VdS

Feuerschutz
Feuerschutz LFS30 P nach 
Euro-Norm EN 15659

Versicherbarkeit
Gewerblich bis ca. CHF 50’000
Privat bis ca. CHF 100’000
Muss vorgängig individuell geklärt werden

Zubehör
Innentresor H 200 mm
Art. P80720

Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Art. B0722

Fachboden auf Teleskopschienen
Art. P80723

Fachboden (zusätzlich)
Art. P80726

Fachboden bis 200 kg belastbar (verschweisst)
Art. P80724

�Schlossvarianten

Doppelbart Sicherheitsschloss

Elektronikschloss Stellar Basic EL

EN-2

LFS 30 P 

Ancor2 60 Ancor2 120Ancor2 100 Ancor2 180Ancor2 80 Ancor2 150

Ancor2 - Serie
Die Tresor Serie «Ancor2» sind vom VdS zertifizierte Tresore 
der Klassen EN-2 mit einem zusätzlichen Feuerschutz für 
Papier der Klasse LFS 30P

RAL 
7035

lichtgrau

Bezeichnung Farbe Doppel-
bartschloss

Elektronik- 
schloss

Aussenmasse in mm Innenmasse in mm Vol. FB¹ Kg
Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Liter

Ancor2 60 Lichtgrau P20900 P20901 606 636 510* 487 520 344 87 1 319

Ancor2 80 Lichtgrau P20902 P20903 806 636 510* 687 520 344 123 2 394

Ancor2 100 Lichtgrau P20904 P20905 1006 636 510* 887 520 344 159 2 466

Ancor2 120 Lichtgrau P20906 P20907 1206 636 510* 1087 520 344 194 3 541

Ancor2 150 Lichtgrau P20908 P20909 1506 806 550* 1387 690 384 367 3 781

Ancor2 180 Lichtgrau P20910 P20911 1806 806 550* 1687 690 384 447 4 910

*Durch den Beschlag erhöht sich die Aussentiefe um 60 mm; FB1=Fachböden


